@ I&mek na kolos ¢iselnym kddem

Nastaveni zamku:

Zamek je od vyroby nastaveny na kdd 0-0-0-0.

1. Na zdmku nastavte Cislo 0-0-0-0a oteviete zamek.

2. Na vnitini strané zmku otocte nastavitelny krouZek
ve sméru Sipky 0 90°.

3. Nastavte poZadované nové ¢islo.

4. Nastavitelny krouZek vrat'te zpét do pivodni polohy
proti sméru Sipky o 90°.

@& 7amok na bicykel s tiselnym kddom
Nastavenie zamku:
Z&mok je od vjroby nastaveny na kdd 0-0-0-0.
1. Na zdmku nastavte Cislo 0-0-0-0
aotvorte zamok.
2. Na vnutornej strane zamku otocte
nastavitelny kriZok v smere Sipky 0 90°.
3. Nastavte poZadované nové cislo.
4. Nastavitelny kriZok vratte spét do pévodnej polohy
proti smeru Sipky 0 90°.

@ Szamkombinacids kerékparzar

Azdr bedllitasa:

Azér gyarilag a 0-0-0-0 kddra van beallitva.

1. Azdron dllitsuk be a 0-0-0-0 szdmot
és nyissuk kia zarat.

2. Azér bels6 oldaldn forgassuk el 90 fokkal az
allithatd karikét a nyil irdnyba.

3. Allitsuk be és jol jegyezziik meg
a kivdlasztott dj szamot.

4. Az 4llithatd karikat allitsuk vissza az eredeti
helyzetbe gy, hagy 90 fokkal elforgatjuk a nyillal
ellentétes irdnyba.



